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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / METODOLOGIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO (REL) EM
CONCRETO ARMADO, NA VILA DE ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE CAROEBE -
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DESCRIÇÃO DAOBRA

Esta obra destina-se à contratação de empresa em engenharia para execução dos serviços
de revitalização do Reservatório Elevado (REL) em concreto armado, na Vila de Entre Rios no
Município de Caroebe- RR.

01 – GENERALIDADE:

1.1 – A presente especificação técnica tem como objetivo informar a metodologia e o material a
ser empregado na contratação de empresa em engenharia para execução dos serviços de
revitalização do Reservatório Elevado (REL) em concreto armado, na Vila de Entre
Rios no Município de Caroebe- RR.

02 – NORMAS GERAIS:

2.1 – A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento de materiais, mão-de-obra
com leis e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e
taxas, assim como todas as despesas necessárias à completa execução da obra.

2.2 – Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com a presente
especificação e desenhos, devidamente aprovados e fornecidos pela CAER.

2.3 – Os elementos não constantes da especificação, que dependem de memoriais técnicos e
descritivos de terceiros, deverão ser apresentados juntamente com os desenhos
detalhados à FISCALIZAÇÃO para aprovação.

2.4 – Todos os materiais e mão-de-obra a empregar deverão ser comprovadamente de 1ª
qualidade, acabamento esmerado e satisfazer rigorosamente à presente especificação.

2.5 – Todos os materiais e trabalhos, que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos
contra danos de qualquer origem, durante o período de construção.

2.6 – Todo o material a ser aplicado na obra deverá ter prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.
2.7 – Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam as

condições contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos rejeitados sem prejuízo dos custos e prazos contratuais.

2.8 – A CONTRATADA será responsável perante a CAER pela execução de serviços a que
venha subempreitar com terceiros.

2.9 – A CONTRATADA tomará as precauções necessárias para segurança aplicáveis por leis
Federais, Estaduais e Municipais. A CONTRATADA é a única responsável pelos
serviços a serem executados, ficando a CAER isenta de qualquer responsabilidade civil
em virtude de danos corporais e/ou materiais causados a terceiros, decorrentes da
execução da obra aqui contratada.

2.10 – A CAER nomeará um ou mais engenheiros fiscais ou equivalente que a representará na
direção da obra. Suas decisões, instruções e interpretações serão imperativas como se
fossem emitidas pela própria CAER.

2.11 – Eventuais modificações nas especificações só serão admitidas quando aprovadas pela
FISCALIZAÇÃO.

2.12 – Ficam fazendo parte integrante da presente especificação no que forem aplicáveis:
a. As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT;
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03 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

3.1 – Administração da obra:
3.1.1 – Será exercida por Engenheiro Civil responsável, com o cargo comprovado na carteira

profissional e/ou contrato de prestação de serviços e que faça parte do quadro de
funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.

3.2 – Placa da Obra:
3.2.1 – A CONTRATADA colocará a placa da obra com os dados do objeto e contrato. a placa

será em chapa galvanizada *n. 22* adesivada, de *2,0 x 1,125* m, com estrutura de
madeira (25 x 75)mm, medindo (2,00 x 3,00)m.

3.3 – Barracão da obra:
3.3.1 – Será construído um barracão de obra, tipo depósito, de madeira nas dimensões de (4,00 x

4,00)m, incluso piso cimentado áspero, espessura mínima de 8,0cm, pintura interna e
externa látex, 02 (duas) demãos, instalações hidráulicas e elétricas, para servir de apoio e
guardar as ferramentas e os materiais necessários à execução dos serviços.

3.4 – Mobilização / Desmobilização:
3.4.1 – A mobilização e desmobilização de materiais compreendem o transporte (ida e volta) de

pessoal e materiais envolvidos na execução da obra.

3.5 – Placa inaugural
3.5.1 - Placa de inauguração metálica *40* cm x *60* cm, fixadas com parafusos.

04 – REVESTIMENTOS:

4.1 – Chapisco impermeabilizado:
4.1.1 - Serão chapiscadas estruturas de concreto com argamassa traço 1:3 (em volume de
cimento e areia grossa) no reservatório com aditivo impermeabilizante de pega normal para
argamassas.

4.2 – Reboco impermeabilizado:
4.2.1 - Serão chapiscadas estruturas de concreto com argamassa traço 1:3 (em volume de

cimento e areia grossa) no reservatório com aditivo impermeabilizante de pega normal para
argamassas.

5.0 – PINTURA:

5.1 – Tinta 100%Acrílica:
5.1.1 – As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente

preparadas para receber a aplicação de fundo selador acrílico, para em seguida receber a
pintura com tinta látex acrílica Premium. A Cor será decidida pela FISCALIZAÇÃO no
decorrer da obra, ou atender a descrição do item.

5.2 – Tinta Esmalte Sintético:
5.2.1 – Todas as esquadrias serão lixadas e aplicadas a tinta alquídica de fundo (tipo zarcão)

aplicada a rolo ou pincel para então receber a tinta alquídica de acabamento (esmalte
sintético acetinado).
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6.0 – RECUPERAÇÃO DE FISSURAS:

6.1 – Nos locais com fissuras, será realizado o apicoamento do revestimento até a altura de 2,0
metros do fundo do reservatório e nas demais áreas que seja necessário o tratamento das
ferragens (armação) e das paredes internas e externas. Logo, após aplicar argamassa
polimérica impermeabilizante, semi-flexível, bicomponente, 04 demãos, à base de cimento,
areias selecionadas e resina acrílica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com
excelente aderência e impermeabilidade, nas paredes até 2,00 m de altura e no fundo do
reservatório.

6.2 – Para a aplicação do Graute é necessário que o substrato deve estar limpo, isento de óleo,
graxas ou outros materiais contaminantes, partículas ou pó. Delimite as áreas de reparo
com disco diamantado e remova o concreto deteriorado até atingir o concreto são.
Armaduras existentes na estrutura devem estar limpas e isentas de produtos de corrosão.
Caso seja observada qualquer contaminação nas armaduras, proceda com sua limpeza
mediante jateamento. Antes de aplicar o Graute, sature a superfície preparada com água,
evitando empoçamento e deixando-a na condição de “saturada e seca”. Devido a elevada
fluidez do produto, é necessário o uso de formas estanques.

6.3 – Fazer a impermeabilização onde for necessário com 04 demãos cruzadas de revestimento
semi-flexível impermeabilizante e protetor, bicomponente, à base de cimento, areias
selecionadas e resina acrílica para uso em concreto com excelente aderência e
impermeabilização. (1kg/m2/demão) - equiv. Ao sika top 107.

7.0 – DIVERSOS:

7.1– Limpeza Geral de Obra:
7.1.1 – Toda a obra depois de pronta deverá ser limpa de um modo geral.

8.0 – ENTREGADOS SERVIÇOS:

8.1 – Deverá ser feita uma vistoria acompanhada da FISCALIZAÇÃO e do responsável pela
CONTRATADA, quando será lavrado um Termo de Recebimento da Obra, caso a
Comissão constate que esta foi executada em obediência às especificações, projetos,
detalhes e normas técnicas e etc.

Boa Vista - RR, 17 de janeiro de 2022.

____________________________________
Winder Montenegro Peixoto da Silva

Engenheiro Civil / CAER
CREA nº 040129066-2


