
MEMÓRIA DE CALCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO NA 
VILA DO PAIVA, REGIÃO DO TEPEQUEM NO MUNICÍPIO DO AMAJARI-RR

AMAJARI- RR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MEMÓRIA
1.0 AGÊNCIA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 3*2

1.1.2 Administração da obra (engenheiro civil de obra) mês 3 meses

1.1.3 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 
não incluso mobiliário e equipamentos m²

4*4

1.1.4 Placa inaugural em aço escovado (40 x 60)cm un 1
1.1.5 Mobilização / desmobilização

km
210KM(distancia entre Boa Vista e Vila do Paiva) - 210(mobilização e 

210 desmobilização)= 210+210=420
1.1.6 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada m² (100*20)

1.2 RETIRADA
1.2.1 Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 

m.af_05/2018 un
3,00

1.2.2 Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. un 3,00
1.2.3 Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou 

igual a 0,60 m. un
3,00

1.3 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1 Locacao  convencional  de  obra,  utilizando  gabarito  de  t á buas  corridas 

pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações
m 7+7+9+9

1.3.2 Escavação manual para sapata m³ ((0,95*,85*5)+(1,00*0,85*2)+(0,9*0,9))*1,5
1.3.3 Aterro  interno  manual  de  valas  com  areia  para  aterro  e  compacta ç ã o 

mecanizada
m³

(ESCAVAÇÃO – VOL DE CONCRETO DAS SAPATAS – VOLUME 
DE CONCRETO DOS FUSTES DOS PILARES)X EMPOLAMENTO 

(30%) - (9,82-1,59-0,29)*1,30
1.3.4 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m 

(acerto do solo natural) M ²
3*(S1,S6,S7)+2*(S2,S3)+2*(S4,S5)+1*(S8) = 

3*(0,95*0,85)+2*(0,85*0,95)+2*(1,0*0,85)+1*(0,9*0,9)

1.4 INFRA-ESTRUTURA
1.4.1 SAPATAS P1=P6=P7=0,15X0,25 P3=0,25X0,15 Altura= 1,50m

S1=S6=S7=0,95X0,85 S3=0,85X0,95 Volume de concreto
P2=0,25X0,15 P4=P5=0,15X0,30 Vol – P1,P6,P7,P2,P3
S2=0,85X0,95 S4=S5=1,0X0,85 Vol=0,98M³

P8=0,20X0,20 Vol -P4,P5

S8=0,90X0,90 Vol=0,41M³
Vol – p8
Vol = 0,20m
 Vt=0,98+0,41+0,20=1,59M

FUSTE 
Altura do fuste = (1,5-0,3-0,3)=0,90m

P1=P2=P3=P6=P7=(0,15*0,25*0,9*5) = 0,14m³
P4=P5=(0,15*0,30*0,9*2) = 0,08m³
P8=(0,20*0,20*0,9) = 0,04m³
Vol fuste=0,14+0,08+0,04=0,29m³

1.4.1.1 Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas, espessura de 5 cm m² ((0,95*,85*5)+(1,00*0,85*2)+(0,9*0,9))
1.4.1.2 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l m³ Vsapatas= 1,59

1.4.1.3
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de 
madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações

m²

Sapata =(0,85*0,2+0,95*0,2)*2*5+ (1,0*0,2+0,85*0,2)* 
2*2+(0,9*0,2*4)

5,8

Fuste = 
(0,15+,25)*2*0,9*5+(,15+0,3)*2*0,9*2+(0,2+0,2)*2*0,9*1,

5,94

1.4.1.4 Lançamento manual de concreto em estruturas m³ 1,59
1.4.1.5 Arma ç ã o  de  bloco,  viga  baldrame  e  sapata  utilizando  a ç o  ca-60  de  5  mm  - 

montagem kg
Retirado do projeto 3,00

1.4.1.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - 
montagem. kg

Retirado do projeto 90,00

1.4.2 VIGAS BALDRAMES
1.4.2.1 Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm m² (7*2+5,32+2+3*2+1,7+5)*0,15
1.4.2.2 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
m³ Retirado do projeto 1,49

1.4.2.3 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa 
de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações

m² Retirado do projeto 24,26

1.4.2.4 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m³ Retirado do projeto 1,49
1.4.2.5 Arma ç ã o  de  bloco,  viga  baldrame  e  sapata  utilizando  a ç o  ca-60  de  5  mm  - 

montagem kg
Retirado do projeto 29,00

1.4.2.6 Armação de bloco,  viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 
montagem kg

Retirado do projeto 106,00

1.4.2.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 
montagem. kg

Retirado do projeto 4,00

1.4.2.8 Impermeabiliza ç ã o  de  superf í cie  com  emuls ã o  asf á ltica,  2  dem ã os  (vigas 
baldrames) M²

(1,83+3,10+2,08)*(0,15+0,30*2)+(3,08+1,93+2,85*2+1,7+3,05+1,8+6,7)*(0,15+0,25*
2)

1.5 SUPERESTRUTURA
1.5.1 PILARES

1.5.1.1 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l m³ Retirado do projeto 1,81

1.5.1.2 Fôrma de pilares retangulares, em chapa de madeira compensada resinada, 2 
utilizações

m² Retirado do projeto 23,78
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1.5.1.3 Lançamento com uso de baldes, adensamento  e acabamento de concreto em 
estruturas m³

Retirado do projeto 1,81

1.5.1.4 Armação de  pilar ou viga  de uma estrutura  convencional  de concreto  armado 
em  uma  edifica ç ã o  t é rrea  ou  sobrado  utilizando  a ç o  ca-60  de  5,0  mm  - kg

Retirado do projeto 38,50

1.5.1.5 Armação de  pilar ou viga  de uma estrutura  convencional  de concreto  armado 
em  uma  edifica ç ã o  t é rrea  ou  sobrado  utilizando  a ç o  ca-50  de  10,0  mm  - kg

Retirado do projeto 113,00

1.5.1.6 Armação de  pilar ou viga  de uma estrutura  convencional  de concreto  armado 
em  uma  edifica ç ã o  t é rrea  ou  sobrado  utilizando  a ç o  ca-50  de  12,5  mm  - kg

Retirado do projeto 4,70

1.5.2 VIGA SUPERIOR
1.5.2.1 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
m³ Retirado do projeto 2,18

1.5.2.2 Montagem  e  desmontagem  de  f ô rma  de  viga,  escoramento  com  garfo  de 
madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações m²

Retirado do projeto 37,77

1.5.2.3 Lançamento com uso de baldes, adensamento  e acabamento de concreto em 
estruturas m³

Retirado do projeto 2,18

1.5.2.4 Armação de  pilar ou viga  de uma estrutura  convencional  de concreto  armado 
em  uma  edifica ç ã o  t é rrea  ou  sobrado  utilizando  a ç o  ca-60  de  5,0  mm  - kg

Retirado do projeto 33,00

1.5.2.5 Armação de  pilar ou viga  de uma estrutura  convencional  de concreto  armado 
em  uma  edifica ç ã o  t é rrea  ou  sobrado  utilizando  a ç o  ca-50  de  10,0  mm  - kg

Retirado do projeto 110,00

1.5.2.6 Armação de  pilar ou viga  de uma estrutura  convencional  de concreto  armado 
em  uma  edifica ç ã o  t é rrea  ou  sobrado  utilizando  a ç o  ca-50  de  12,5  mm  - kg

Retirado do projeto 4,00

1.5.2.7 Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. m (7*2+5,32+2+3*2+1,7+5)
1.5.2.8 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão m (J1=J2=J3)=(1,5+5,7+0,5)

1.6 PAREDE

1.6.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm 
(espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira m²

(5+2,85*2+2+6,85*2+5,15)*2,7-
(J2(5,7*1,20)+J1(1,50*1,20)+J3(0,50*0,50)+P1(1,50*2,10)+P2

(0,90*2,10)*2)

1.7 REVESTIMENTO

1.7.1

Chapisco  aplicado  em  alvenaria  (com  presen ç a  de  v ã os)  e  estruturas  de 
concreto  de  fachada,  com  colher  de  pedreiro.   Argamassa  tra ç o  1:3  com 
preparo em betoneira 400l m²

ALVENARIA X2

1.7.2 Emboço,  para recebimento  de  cerâmica,  em argamassa  traço  1:2:8,  preparo 
mecânico com betoneira 400l, espessura de 20mm, com execução de taliscas

M² (2,85*2+1,8*2)*2,70-(J3(0,50*0,50)+P1(0,90*2,10)

1.7.3

Reboco  paulista  (massa  ú nica),  para  recebimento  de  pintura,  em  argamassa 
traço 1:2:8,  preparo mecânico com betoneira 400l,  espessura de 20mm, com 
execução de taliscas

m²
CHAPISCO – EMBOÇO

1.7.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra 
de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na 
altura inteira das paredes

m² EMBOÇO

1.8 PAVIMENTAÇÃO
1.8.1 Camada  regularizadora  em  argamassa  tra ç o  1:4  (cimento  e  areia),  preparo 

mecânico com betoneira 400 l, espessura 3cm
m² (11,93+8,69+5,10+5,13)

1.8.2
Revestimento  cer â mico  para  piso  com  placas  tipo  esmaltada  extra  de 
dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2 M² (11,93+8,69+5,10+5,13)

1.8.3
Rampa  de  acesso  com  concreto  moldado  in  loco,  feito  em  obra,  acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado m² 1,20*5,0

1.8.4
Rodap é  cer â mico  de  7cm  de  altura  com  placas  tipo  esmaltada  extra  de 
dimensões 45x45cm M (7*2+1,7*2+2,85*3+3,05*2+1,7)-(1,5+0,9+0,9*2)

1.8.5 Execu ç ã o  de  passeio  (cal ç ada),  feito  em  obra,  acabamento  convencional, 
espessura 6 cm, armado

M² (6*2+7*2)*0,6

1.9 ESQUADRIAS
1.9.1 Janela de aço de abrir com 2 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. Exclusive vidros, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação
m²

1,50*1,20 - (J1)

1.9.2 Janela  de  a ç o  tipo  basculante  para  vidros,  com  batente,  ferragens  e  pintura 
anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento 
e instalação

m²
(0,50*0,50)Banheiro

1.9.3 Alvenaria  de  veda ç ã o  com  elemento  vazado  de  concreto  (cobog ó )  de 
7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira m² 5,70*1,20

1.9.4 Porta em aço de abrir para vidro sem guarnição, fixação com parafusos, 
exclusive vidros - fornecimento e instalação. m²

Porta dos fundos ( 1,50x 2,10) e porta da frente (0,90x2,10)

1.9.5 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições m² Porta dos fundos P1( 1,5x 2,10)
1.9.6 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 

padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. un

1,00(banheiro)

1.9.7 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão 
médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. Un

2,00

1.9.8 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão 
popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Un

1,00

1.9.9 Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, M² 1,5*2,10+0,9*2,10+1,50*1,20

1.10 SOLEIRA E PEITORIL
1.10.1 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 0,90*2+1,50
1.10.2 Peitoril  em  granito,  largura  de  25cm,  assentado  com  argamassa  traco  1:3 

(cimento e areia media), preparo manual da argamassa
m 0,50+1,50

1.11 COBERTURA
1.11.1 Trama de aç o composta por  terças para  telhados  de até  2  á guas  para telha 

ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical m² (6,60*8,60)

1.11.2 Telhamento com telha  ondulada  de  fibrocimento  e  =  6  mm, com recobrimento 
lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 
águas, incluso içamento m²

(6,60*8,60)

1.11.3 Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação m² (11,39+8,69+5,13)

1.12 PINTURA
1.12.1 Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas, duas demãos M² REBOCO
1.12.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 

incluindo selador M²
REBOCO

1.12.3 Pintura de piso com tinta acrí lica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo 
preparador M² CALÇADA + RAMPA

1.12.4 Pintura com esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre superfícies metálicas, 
executado em obra (02 demãos)incluindo zarcão M² (6,60*8,60)- estrutura metálica

1.12.5 Pintura de logotipo da caer, com altura até 2,0 metros, conforme padrão 
atualizado, fornecimento e execução Un

1,00
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1.13 CERCA (AGENCIA DE ATENDIMENTO)

1.13.1 Cerca  com  mour õ es  de  concreto,  se ç ã o  "t"  ponta  inclinada,  10x10  cm, 
espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 11 fios de arame de aço ovalado 
15x17 - fornecimento e instalação

m
(100*2+20)

1.13.2 Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnicoes m² 4,0*2,0+1,00*2
1.13.3 Pintura com esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre superfícies metálicas, 

executado em obra (02 demãos) INCLUINDO ZARCÃO m² (4,0*2,0+1,00*2)*2

1.13.4 Execução de abertura de letras "caer" em portão ou superfície metálica un 1,00

1.14 MURO DA FRENTE
Considerações

Quantidade de Pilares 10un (20x12)x2m
sapatas 10un (40x40x30)

Empolamento 30,00%
comprimento do muro 20m

1.14.1 ESCAVAÇÃO E ATERRO
14.14.1.1 Escavacao  manual  de  vala  em   material  de  1a  categoria  ate  1,5m  excluindo 

esgotamento / escoramento m³ (0,70*0,40*0,40)*10

14.14.1.2 Aterro  interno  manual  de  valas  com  areia  para  aterro  e  compacta ç ã o 
mecanizada

m³ ((0,4*0,4*0,4)*6-(0,2*0,12*0,4*10))*1,3
14.14.1.3 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural)

M ² 10*(0,4*0,4)

1.14.2 SAPATAS:
1.14.2.1 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos m² 0,4*0,4*10
1.14.2.2 Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l m³ 0,4*0,4*0,3*10

1.14.2.3 Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.
m² 0,4*0,3*4*10

1.14.2.4 Lançamento com uso de baldes, adensamento  e acabamento de concreto em 
estruturas

m³ 0,48
1.14.2.5 Arma ç ã o  de  bloco,  viga  baldrame  e  sapata  utilizando  a ç o  ca-60  de  5  mm  - 

montagem
kg 8,64

1.14.2.6 Armação de  bloco,  viga  baldrame ou  sapata  utilizando  aço  ca-50  de  8  mm - 
montagem kg 8,64

1.14.3 PILARES
1.14.3.1 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
m³ (0,20*0,12*2,4)*10

1.14.3.2 Fôrma de pilares retangulares, em chapa de madeira compensada resinada, 2 
utilizações

m² 8,06

1.14.3.3 Lançamento com uso de baldes, adensamento  e acabamento de concreto em 
estruturas

m³ 0,58
1.14.3.4 Armação de  pilar ou viga  de uma estrutura  convencional  de concreto  armado 

em  uma  edifica ç ã o  t é rrea  ou  sobrado  utilizando  a ç o  ca-60  de  5,0  mm  - kg
57,60

1.14.3.5 Armação de  pilar ou viga  de uma estrutura  convencional  de concreto  armado 
em  uma  edifica ç ã o  t é rrea  ou  sobrado  utilizando  a ç o  ca-50  de  10,0  mm  - kg

57,60

1.14.4 PAREDE:

1.14.4.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm 
(espessura 9cm), com argamassa de assentamento com preparo em betoneira

m² (20*2)-(4*2+1,4*2)

1.14.5 REVESTIMENTO:

1.14.15.1

Chapisco  aplicado  em  alvenaria  (com  presen ç a  de  v ã os)  e  estruturas  de 
concreto  de  fachada,  com  colher  de  pedreiro.   Argamassa  tra ç o  1:3  com 
preparo em betoneira 400l m²

ALVENARIA X2

1.14.15.2
Reboco  paulista  (massa  ú nica),  para  recebimento  de  pintura,  em  argamassa 
traço 1:2:8,  preparo  mecânico  com betoneira 400l,  espessura de 20mm, com m² CHAPISCO

1.14.6 Pintura:
1.14.6.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 

incluindo selador m² REBOCO

1.14.6.2 Pintura  de logotipo da CAER/GOVERNO com altura até  2,0  metros, conforme 
padrão atualizado, fornecimento e execução – CAER UN

1,00

1.14.6.3 Pintura  de logotipo da CAER/GOVERNO com altura até  2,0  metros, conforme 
padrão atualizado, fornecimento e execução – GOVERNO UN

1,00
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2.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUANTIDADES RETIRADAS DOS PROJETOS
2.1 Arruela em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto Un 4,00
2.2 Arruela em aluminio, com rosca, de 1/2", para eletroduto Un 4,00
2.3 Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto Un 4,00
2.4 Bucha em aluminio, com rosca, de 1/2", para eletroduto Un 4,00
2.5 Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação UN 15,00
2.6 Curva 135 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diâmetro de 

40 mm (1 ½") Un
2,00

2.7 Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diâmetro de 15 
mm (½") Un

1,00

2.8 Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação UN

2,00

2.9 Bucha de nylon sem aba s4 Un 16,00
2.10 Parafuso auto-atarraxante 4,2x32 cabeça panela, fenda galvanizado Un 16,00
2.11 Cabo de cobre flexível  isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação M 42,95+31,08+20,58

2.12 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição 
- fornecimento e instalação. m 2,3*5

2.13 Cabo de cobre flexível  isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação M 20,48+20,48+18,15

2.14 Cabo  de  cobre  flex í vel  isolado,  4  mm ² ,  anti-chama  450/750  v,  para  circuitos 
terminais - fornecimento e instalação M 9,48+13,55+13,55+13,55

2.15 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, 
dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m UN

2,00

2.16 Interruptor  simples  (1  m ó dulo),  10a/250v,  incluindo  suporte  e  placa  - 
fornecimento e instalação UN

3,00

2.17 Interruptor  simples  (3  m ó dulos),  10a/250v,  incluindo  suporte  e  placa  - 
fornecimento e instalação UN

3,00

2.18 Placa com furo Un 1,00
2.19 Placa com 1 função Un 2,00
2.20 Placa com 2 função Un 5,00
2.21 Tomada  de  embutir  (2  m ó dulos),  2p+t  20  a,  incluindo  suporte  e  placa  - 

fornecimento e instalação UN
5,00

2.22 Tomada  de  embutir  (2  m ó dulos),  2p+t  10  a,  incluindo  suporte  e  placa  - 
fornecimento e instalação UN

2,00

2.23 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Un 1,00
2.24 Disjuntor  monopolar  tipo  din,  corrente  nominal  de  10a  -  fornecimento  e UN 1,00
2.25 Disjuntor  monopolar  tipo  din,  corrente  nominal  de  16a  -  fornecimento  e UN 1,00
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MEMÓRIA DE CALCULO
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AMAJARI- RR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MEMÓRIA
2.26 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação UN 1,00
2.27 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Un 1,00
2.28 Eletroduto  flex í vel  corrugado,  pvc,  dn  25  mm  (3/4"),  para  circuitos  terminais  - 

fornecimento e instalação M
56,33

2.29 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de 
fixação Un

16,00

2.30 Eletroduto  r í gido  rosc á vel,  pvc,  dn  50  mm  (1  1/2"),  para  rede  enterrada  de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação M

2,00

2.31 Eletroduto  r í gido  rosc á vel,  pvc,  dn  20  mm  (1/2"),  para  circuitos  terminais, 
instalado em parede - fornecimento e instalação M

2,00

2.32 Eletroduto  r í gido  rosc á vel,  pvc,  dn  25  mm  (3/4"),  para  circuitos  terminais  - 
fornecimento e instalação M

14,08

2.33 Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 18 w - fornecimento e 
instalação UN

3,00

2.34 Plafon e27 porcelana Un 10,00
2.35 Lâmpadas led bulbo 6500k - branco frio 18w Un 10,00
2.36 Alca pré-formada de serviço, em aço galvanizado, para condutores de alumínio 

awg 6 Un 1,00

2.37 Bucha de nylon sem aba s8 Un 12,00
2.38 Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro M 2,20
2.39 Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm 

com tampa Un
1,00

2.40 Haste de aterramento em aço galvanizado tipo cantoneira com 2,00 m de 
comprimento, 25 x 25 mm e chapa de 3/16" Un

1,00

2.41 Isolador de porcelana, tipo roldana,  para uso em baixa tensão Un 1,00
2.42 Prensa – cabo rosqueável para furo de 28mm e cabo de 15 a 22mm Un 1,00
2.43 Caixa para medidor polifasico, em policarbonato / termoplastico, para alojar 1 

Disjuntor (padrao da concessionaria local) Un
1,00

2.44 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, 
com  barramento  trif á sico,  para  12  disjuntores  din  100a  -  fornecimento  e 
instalação UN

1,00

2.45 Poste de concreto duplo t, 200 kg, h = 11 m (nbr 8451) Un 1,00
2.46 Lumin á ria  arandela  tipo  tartaruga,  de  sobrepor,  com  1  l â mpada  led  de  9w - 

fornecimento e instalação UN
3,00

2.47 Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindosuporte e 
placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. -
condicionador de ar Un

1,00

2.48 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado 
fornecimento e instalação. m 2+0,6

2.49 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-
condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014 Un

1,00

2.50 Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 
mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto) UN

1,00

3.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 
3.1 HIDRAULICO

3.1.1 Chuveiro comum corpo plástico, tipo ducha   fornecimento e instalação UN 1,00
3.1.2 Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão 

popular - fornecimento e instalação. Un
1,00

3.1.3 Vaso  sanitario  sifonado  convencional  para  pcd  sem  furo  frontal  com  lou ç a 
branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - 
fornecimento e instalação UN

1,00

3.1.4 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao UN 1,00
3.1.5 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação UN 1,00
3.1.6 Engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação UN 2,00
3.1.7 Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2  instalado 

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação UN
1,00

3.1.8 Adaptador  com  flange  e  anel  de  veda ç ã o,  pvc,  sold á vel,  dn   25  mm  x  3/4  , 
instalado  em reserva ç ão  de  água  de edificaç ão  que  possua  reservató rio  de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação UN

1,00

3.1.9 Adaptador  curto  com  bolsa  e  rosca  para  registro,  pvc,  sold á vel,  dn  25mm  x 
3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação UN

2,00

3.1.10 Curva 90 graus,  pvc, soldável,  dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal  de 
água - fornecimento e instalação UN

6,00

3.1.11 Registro  pressao  3/4"  com  canopla  acabamento  cromado  -  fornecimento  e 
instalacao UN

1,00

3.1.12 Tubo,  pvc,  sold á vel,  dn  25mm,  instalado  em  ramal  ou  sub-ramal  de  á gua  - 
fornecimento e instalação M

10,44

3.1.13 Te,  pvc,  sold á vel,  dn  25mm,  instalado  em  ramal  ou  sub-ramal  de  á gua  - 
fornecimento e instalação. Af_12/2014 UN

1,00

3.1.14 T ê  com  bucha  de  lat ã o  na  bolsa  central,  pvc,  sold á vel,  dn  25mm  x  1/2 , 
instalado  em  ramal  ou  sub-ramal  de  á gua  -  fornecimento  e  instala ç ã o. UN

1,00

3.1.15 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, 
incluso  sif ã o  flex í vel  em  pvc,  vá lvula  e  engate  flex í vel  30cm  em  pl á stico  e 
torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação UN

1,00

3.1.16 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede - 
fornecimento e instalação UN

6,00

3.1.17 Barra de apoio tipo u, em aço inox polido 30cm, fixada na parede - fornecimento 
e instalação. un

1,00

3.1.18 Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. un 1,00
3.1.19 Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas un 1,00
3.1.20 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 1,00(banheiro)
3.1.21 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura M² 40*90
3.1.22 Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de 

bóia) - fornecimento e instalação UN
1,00

3.1.23 Banco  articulado,  em  aco  inox,  para  pcd,  fixado  na  parede  -  fornecimento  e 
instalação UN

1,00

3.2 SANITÁRIO
3.2.1 Caixas de passagem inspeção de esgoto sifonada 60x60 cm UN 1,00

3.2.2 Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada 
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário UN 1,00

3.2.3 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Un 1,00
3.2.4 V á lvula  em  metal  cromado  tipo  americana  1  para  pia  –  fornecimento  e 

instalação. Un 1,00
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3.2.5 Curva  curta  90  graus,  pvc,  serie  normal,  esgoto  predial,  dn  40  mm,  junta 

sold á vel,  fornecido  e  instalado  em  ramal  de  descarga  ou  ramal  de  esgoto UN
1,00

3.2.6 Joelho  45  graus,  pvc,  serie  normal,  esgoto  predial,  dn  40  mm, junta  soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário UN 1,00

3.2.7 Joelho  45  graus,  pvc,  serie  normal,  esgoto  predial,  dn  50  mm,  junta  el á stica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário UN 1,00

3.2.8 Joelho 90 graus, pvc,  serie normal,  esgoto predial,  dn 100  mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário UN 2,00

3.2.9 Joelho  90  graus,  pvc,  serie  normal,  esgoto  predial,  dn  40  mm, junta  soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário UN 1,00

3.2.10 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm UN 1,00
3.2.11 Tubo  pvc,  serie  normal,  esgoto  predial,  dn  100  mm,  fornecido  e  instalado  em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário M
5,88

3.2.12 Tubo  pvc,  serie  normal,  esgoto  predial,  dn  40  mm,  fornecido  e  instalado  em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário M

1,63

3.2.13 Tubo  pvc,  serie  normal,  esgoto  predial,  dn  50  mm,  fornecido  e  instalado  em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário M

2,00

3.2.14 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Un 6+3,93+2,16

3.2.15 Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial Un 1,00
3.2.16 Tanque  s é ptico  retangular,  em  alvenaria  com  tijolos  cer â micos  maci ç os, 

dimensões internas: 1,0 x 2,0 x 1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes) UN
1,00

3.2.17 Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura 
interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes) UN

1,00

4.0 INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA

4.1 Ponto seco de tomada p/ lógica, incluindo: eletroduto pvc rígido embutido ø 3/4" 
e tomada rj45, 8 fios, cat 5e (placa + suporte + modulo) UN 2PONTOS ESTIMADO

5.0 DIVERSOS
5.1 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ (50*20)*0,10
5.2 Limpeza final da obra m² (20*100)-(35+10,89)

Boa Vista- RR, 

Engº Winder M. Peixoto da Silva
Crea nº 040129066-2
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QUANTITATIVO

6,00

3,00

16,00
1,00

420,00
2.000,00

3,00
3,00

3,00

32,00
9,82

10,32

6,55

1,50m do nivel 0,0m
concreto das SAPATAS

P1,P6,P7,P2,P3

0,20m³
Vt=0,98+0,41+0,20=1,59M³

6,55

1,59

11,74

1,59

3,00

90,00

5,10

1,49

24,26
1,49

29,00

106,00

4,00

20,83

1,81

23,78
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QUANTITATIVO

1,81

38,50

113,00

4,70

2,18

37,77

2,18

33,00

110,00

4,00
34,02
7,70

69,37

138,73
22,97

115,76

22,97

30,85

30,85

6,00

29,55
15,60

1,80

0,25

6,84

5,04
3,15

1,00

2,00

1,00
6,84

3,30
2,00

56,76

56,76
25,21

115,76
115,76

21,60

56,76

1,00
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QUANTITATIVO

220,00
10,00

20,00
1,00

1,12
0,37

1,60

1,60

0,48

4,80
0,48

8,64

8,64

0,58

8,06
0,58

57,60

57,60

29,20

58,40

58,40

58,40

1,00

1,00
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QUANTITATIVO

PROJETOS
4,00
4,00
4,00
4,00

15,00

2,00

1,00

2,00
16,00
16,00

94,61

11,50

59,11

50,13

2,00

3,00

3,00
1,00
2,00
5,00

5,00

2,00
1,00
1,00
1,00
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QUANTITATIVO
1,00
1,00

56,33

16,00

2,00

2,00

14,08

3,00
10,00
10,00

1,00
12,00
2,20

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

3,00

1,00

2,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
2,00

1,00

1,00

2,00

6,00

1,00

10,44

1,00

1,00

1,00

6,00

1,00
1,00
1,00
1,00
0,36

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
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QUANTITATIVO

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00
1,00

5,88

1,63

2,00

9,93
1,00

1,00

1,00

2,00

100,00
1.954,11

 10 de março de 2022.
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